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住宅事業者が万が一の不具合（瑕疵）に備えて、
個々の新築住宅ごとに加入する保険です。
※住宅取得者様から直接お申し込みいただく保険
　ではありません。

建築中に、瑕疵保険の設計施工基準に
基づく検査を実施します。
※保険の引受けが可能かどうかを確認する
　ための検査です。

「保険対象の住宅」について
この保険は、構造や工法等を問わず、すべての新築住宅
を対象としています。
戸建住宅のほか、分譲マンションや賃貸住宅（アパート）
などの共同住宅も対象です。

手続きは
事業者が
行います

「JIOわが家の保険」とは
住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅の保険としてJIOがご提供するものです。
保険期間中に床の傾斜や雨漏り等、保険の対象となる不具合（瑕疵）が発生した
場合、住宅事業者が負担した補修費用を
保険金として住宅事業者にお支払いします。



3 4

住宅事業者が万が一の不具合（瑕疵）に備えて、
個々の新築住宅ごとに加入する保険です。
※住宅取得者様から直接お申し込みいただく保険
　ではありません。

建築中に、瑕疵保険の設計施工基準に
基づく検査を実施します。
※保険の引受けが可能かどうかを確認する
　ための検査です。

「保険対象の住宅」について
この保険は、構造や工法等を問わず、すべての新築住宅
を対象としています。
戸建住宅のほか、分譲マンションや賃貸住宅（アパート）
などの共同住宅も対象です。

手続きは
事業者が
行います

「JIOわが家の保険」とは
住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅の保険としてJIOがご提供するものです。
保険期間中に床の傾斜や雨漏り等、保険の対象となる不具合（瑕疵）が発生した
場合、住宅事業者が負担した補修費用を
保険金として住宅事業者にお支払いします。



5 6

引渡後の不具合として多い雨漏りの対策
として、JIOでは、オプションで雨水の浸入
を防ぐ部分の検査を実施しています。

費用はご利用にあたっての申請手数料（1回1万円・非課税）のみです。法律の専門家である弁護士と建築
の専門家である一級建築士等が、専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決にあたります。 

※保険の引受けが可能かどうかを確認するための検査です。

（土、日、祝、休日を除く）

基礎の鉄筋の太さや
間隔等をチェックします。

柱の位置や筋かいの
取付状況等をチェックします。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分です。
具体的には、柱や基礎等、不具合があると住宅の強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等きちんと防水処理をしていないと
雨水が浸入してしまう部分です。

現場検査のタイミング（木造軸組工法2階建ての戸建住宅の場合※階数4以上の場合、検査の種類と回数が異なります。）

保険の加入にあたって、建築中に現場検査を実施します。検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分についてチェックします。

躯体検査 追加外装下地検査
（オプション）

基礎配筋検査

※ 実施には通常の保険料、検査料とは
　 別に費用がかかります。

※ご利用は住宅瑕疵担保責任保険付住宅を取得された方に限り、任意の保険である一般瑕疵担保責任保険付住宅を取得者された方はご利用対象外です。

＊…屋根もしくは
外壁の内部または
屋内にある部分

木造（軸組工法）住宅の例
雨水の浸入を防止する部分構造耐力上主要な部分
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鉄筋コンクリート造（壁式工法）住宅の例
雨水の浸入を防止する部分構造耐力上主要な部分
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